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NB12S100P 12V 100AH Tam Bakimsiz Jel AkU

Sarj edilebilir jel akuler kursun-kursun dioksit sistemleridir. SLA akuleri temel alinarak gelistirilen yeni
urunlerdir. AGM akdulerin aksine, jel akulerin elektroliti mikro milimetre SiO, ve H>SO4 jel elektrolitten olusur,
tersinirlik ve sabit U¢ boyutlu ad yapisi vardir; 6zel izgara alasimi ve jel elektrolit “mikro ¢atlak” yapisi oksijen
Uretirken H2O'ya geri donmeyi kolaylastirir; 6zel tek yonlu valfler gazlarin kagmasina izin vererek asiri basing
olusumunu oénler. Ote yandan, batarya tamamen sizdirmazdir, bakim gerektirmez, Emniyetlidir ve her

pozisyonda kullanilabilir.

Kullanim Alanlan Genel Ozellikler

® Tibbi Ekipman e OlaganUstu derin desarj toparlama performansi.

R .
Kablo Televizyon ® Farkli montaj pozisyonlari icin esnek tasarim.

Elektrikli Aletler
® Sizdirmaz ve bakim gerektirmeyen calisma
® Acil Durum Gug

o UPS YUksek kalite ve yUksek guvenilirlik.

iletisim Ekipmanlari Sistemi * Dokdlmez yapi tasarimi

® Kontrol Ekipmani Dusuk 6z desarj ozelligi

TEKNOLOJi PARAMETRESI

Modeli NBI2S100P

Tahmini ®miir Beklentisi 8-10vil

10sa (T1A, 10.8V) 5sa (18.34, 10.5V) Isa (67.6A, 9.60V)

Kapasite (25°C)

T10Ah 91.5Ah 676 Ah
Genislik Derinlik Yikseklik Toplam Yikseklik
Boyutlar
330+2mm 172mm +2mm 2I5mm +2mm 222mm+2mm
Yaklasik Agirlik 315 Kg (69.9 Ibs)
ic Direng Tam Yukte 25°C yaklasik 4.0 mOhm
Kendi Kendine Desarj 25°C'de aylik %3 kapasite duslsu
40 °C 25 °C 0°C -15°C
Etkilenen Kapasite Sicakliga
Gore (20HR)
%102 %100 %85 %65
Cycle Kullanim Float Kullanim
Sarj Gerilimi (25°C)
14.4 —14.7V(-15mV/°C), max akim 25A 13.5-13.8V(-20mV/°C)
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Constant current discharge ratings-amperes at 25 °C

End Point
Volts/Cell

1.60V

1.65V

1.70v

1.75v

1.80V

S5min 10min 15min 30min
348.00 264.00 200.00 17.40
330.00 252.00 190.60 115.20
312.00 238.00 180.80 113.20
292.00 224.00 171.00 111.00
272.00 212.00 161.20 108.80

Constant power discharge ratings-watts at 25 °C
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Volts/Cell

1.60V

1.65VvV

1.70v

175V

1.80V

Charge

120

100

80

60

40

20

Battery Voltage (V/Cell)
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Norkven

5min 10min 15min 30min
628.0 476.0 364.0 214.0
592.0 452.0 346.0 210.0
554.0 424.0 326.0 204.0
516.0 3980 306.0 200.0
480.0 374.0 288.0 194.6
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Relationship of OVC and state of charge
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Discharge Voltage (V/Cell)
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3h 5h 10h
2960 19.38 134
28.80 18.84 1.26
27.80 18.30 n12
2660 17.78 7.00
2540 17.24 11.00
3h 5h 10h
550 360 212
528 348 210
508 336 206
484 326 202
460 314 200
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Number of Cvcles
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